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Zertifiziertes Netzwerk und Erfordernis

Kundennah

tiberall in Deutschland

Betriebe unseres Netzwerks sind langjahrig lokal
ansassig und als Sanierungsfachbetriebe den
Kunden bestens bekannt. Die Priifung der Dichtheit
der Grundstiicksentwdsserung ist als Nachfrage der
Kunden fiir unsere Partnerbetriebe fester Bestandteil
der Aufgaben rund um Schaden an Gebduden. Die
Kompetenz zu den Anlagen ist unbestritten, denn
unsere Partner bauen auch Entwdsserungssysteme.

Zertiﬁzierte Qualitat

QM mit dem TUV Rheinland

Das Fachwissen unserer Messtechniker ist bundesweit
verfligbar, denn wir arbeiten im Netzwerk mit den
Besten. Natirlich haben wir Fachpersonal mit
zertifizierter Qualifikation, geprift durch den TUV
Rheinland und damit in zyklischer Qualitatskontrolle
und stetig auf dem neuesten Stand der Technik.

Unser Netzwerk mit 200 Sanierungsfachbetrieben ist
bundesweit im Einsatz, wodurch auch die Priifung
der Dichtheit an fast allen Standorten in Deutschland
schnell und ohne lange Fahrtzeit bearbeitet wird.

Machen Sie den Test: lhre Immobilien sind bei unsin
den besten Handen und die Qualitét ist gleich, von
Flensburg bis Sonthofen.
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Sauberes Trinkwasser

fiir unser Leben

Sauberes Trinkwasser ist unsere Lebensgrundlage.
Daher ist es sehr wichtig, dieses hohe Gut zu schiitzen
und Verunreinigungen zu vermeiden. Der Gesetzgeber
hat daher die Dichtheit der Gebdudeentwasserung
zu Schmutzwasser im Fokus, da letztendlich unser
Gemeinwohl davon abhéngt.

Exfiltration

Grundwasser

wird verunreinigt

Abwasserkosten

in Grenzen halten

Der aktive Schutz des Grundwassers wirkt sich positiv
auf die Kosten der lokalen Wasserversorgung aus, denn
die Wasserwerke kénnen kosteng(instiger arbeiten. Die
offentlichen Betriebe kdnnen zudem vermeiden, dass
unsere Klarwerke tiberdimensioniert werden.

Infiltration
Undichte Schmutzwassersysteme kosten die Biirger

Grundwasser somit doppelt Geld: Einerseits wird dadurch unser
belastet das Klarwerk Trinkwasser verschmutzt und muss kostenintensiv
aufbereitet werden, andererseits mussen die Klarwerke
unnotig grofl ausgelegt werden, was ebenfalls per
Umlage unnétige Aufwendungen verursacht. Folglich
erspart die Prifung und Herstellung von dichten
Systemen Kosten.




Prifungsgrundlagen und Priiffmethoden

Die gesetzlichen Grundlagen

Aufgabe aller Gebaudebesitzer

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in der Europdischen Union und in
Deutschland (ibergeordnet im Wasserhaushaltsgesetz. In den jeweiligen
Landeswassergesetzen sind die Anforderungen ebenfalls enthalten, in
NRW sogar mit einem Termin (31.12.2015) belegt. Von Gesetzes wegen sind
Gebdudeeigentiimer zur Priifung der Dichtheit von Schmutzwassersystemen
somit in die Pflicht genommen.

Was wird gepruft

Schmutzwassercheck

Erforderlich ist die Priifung der Dichtheit von Schmutzwassersystemen, nicht der
el — Regenwassersysteme. Zu priifen sind somit die Grundleitungen, Leitungen

unter dem Gebadude und im Grundstlick bis zum Kontrollschacht, der

Kontrollschacht selbst sowie die Anschlussleitung an den 6ffentlichen Kanal.
Beachten Sie die rot markierten Bereiche in der Skizze.

Die Satzung beachten

lokales Recht hat Vorrang

Abwassersatzung

Die lokale Entwasserungssatzung legt Art und Umfang der Priifung fest und
ist als lokales Recht maBgeblich, vor allen anderen Behérden. Wir informieren
Sie gern, was die Satzung bei Ihnen vor Ort verlangt. Unterschieden
wird zwischen Druckpriifung und optischer Priifung. Generell erfolgt die
Ausfiihrung nach den technischen Regeln (DIN 1986-30), wozu wir bestens
geristet sind (Abbildung links Entwasserungssatzung Koln als Beispiel).
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Die Prifmethoden

fiir alle gdangigen Priifaufgaben

Unser leistungsstarkes Team hat sich gut vorbereitet auf die kommenden
Anforderungen. Alle gdngigen Methoden nach DIN 1986-30 halten wir
fir Sie vor, damit die Dichtheitspriifung bei Ihnen vor Ort schnell und
kostengiinstig durchgefiihrt wird. Nachfolgend eine kleine Ubersicht
Uber die Verfahren:

Optische Prifung

einfach und schnell

Die allererste Aufgabe ist die optische Inspektion der Systeme. Hierzu
verfligen wir iiber Reinigungstechniken, die vor der Inspektion eingesetzt
werden und hochauflésende Rohrkameras mit der Méglichkeit, die
Inspektion mit Ihnen anzusehen und auch fir Sie aufzuzeichnen. Einige
Satzungen schreiben nur die optische Inspektion vor, wodurch diese
Priifung in diesem Fall bereits ausreicht.

Druckpr(]fung

statisch oder mit Wasser- / Luftdruck

Die Dichtheitspriifung kann nach der 6rtlichen Entwésserungssatzung
auch als Druckpriifung vorgesehen sein. Fiir diese Aufgabe verfligen
wir natlrlich (iber alle erforderlichen Spezialtechniken. Die gédngigste
Methode ist die Priifung des Wasserverlustes mit Wasserdruck, aber auch fiir
Luftdruckpriifung im Uber- oder im Unterdruck sind wir bestens geriistet.

Natiirlich miissen auch die Kontrollschachte auf Dichtheit geprift werden.
Diese Aufgabe erfolgt in der Regel mit statischer Druckpriifung, oft in
Verbindung mit den Rohrsystemen. Selbstverstandlich kein Problem fir
uns. Wir erledigen alle erforderlichen PriifmalBnahmen.



Sanierungskompetenz und Ergebnis

Nachhaltige Sanierungskonzepte

Wenn sich bei der Priifung ergeben sollte, dass Ihre Systeme nicht die ausreichende
Dichtheit aufweisen, sind Sie bei uns in besten Handen. Als Fachbetrieb fiir den Bau
dieser Anlagen bieten wir Ihnen die grote Bandbreite an Alternativen zur Sanierung:

Stilllegung

Bei wenig oder kaum genutzen undichten Grundleitungen empfehlen wir Ihnen statt der
Sanierung die Stilllegung. Uber eine neue Sammelleitung fiihren wir das Schmutzwasser
aus dem Gebaude. Einfach, preiswert und dicht.

Erneuerung

Im AuBenbereich kann eine Erneuerung durch Aufgrabung haufig glinstiger sein, als
eine Innensanierung der Systeme. Hier zahlt sich die 6rtliche Vernetzung fiir Sie aus,
denn auch diese Koordination Gibernehmen wir fiir Sie.

Inlinertechnik

In bestimmten Fallen ist die Inlinertechnik die preiswerteste und zudem sinnvollste
Methode der Sanierung. Auch bei dieser Leistung liegen Sie bei uns richtig. Ob aus
eigenen Ressourcen oder (iber unsere Kooperationen, es wird fiir Sie erledigt.

Bestandszeichnung

Bei alteren Gebduden ist die Lage der Entwasserungsleitungen oft unklar und
Bestandsplane sind nicht vorhanden. Die Dichtheitspriifung bringt hierzu Klarheit,
denn neben der Dichtheitsbescheinigung erhalten Sie auch eine neue Bestandsskizze.
NatUrlich kénnen wir auch die genaue Lage exakt einmessen, denn dafiir sind wir
ausgerlstet. So werten Sie ganz nebenbei Ihre Bauakte erheblich auf.
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Zertifikat 7]

Sachkunde fiir die Dichtheitspriifung

an privaten Abwasserleitungen nach § 61 aLWG NRW

/A TOVRheinland®
Gonau ichi,

Zertifikat perscert TOV

ittt und e
P T

Prifprotokoll moben,
Dichtheitsprifung der Grundstiicksontwasserung ‘S‘""’E"Sﬂ"'ﬂ ‘ l

Leistungsverzeichnis

Richtpreise fiar Diensteistungen in der
Soforthilfe bei Schaden an Gebauden
2ur Schadenminderung und fir aktive
Prévention gegen weitere Schiden

Unsere Zulassungen

gelistet auch als Bildungstrager

Die Dichtheitspriifung der Grundstlcksentwasserung ist zweifelsfrei
Vertrauenssache. Die zustandigen Behdrden verlangen hierzu
neben dem Nachweis (iber die Ausbildung in den entsprechenden
Lehrberufen zusatzlich eine Sachkundepriifung zur Technik, denn
hierzu wird stetig optimiert. Sie finden daher unsere Partnerbetriebe
auf der Liste Ihrer Gemeinde zu den empfohlenen Unternehmen.

Als Bildungstrager verfligen wir (iber alle erforderlichen Zulassungen
von den entsprechenden Behdrden sowie Uber Zertifizierungen fir
die Ausbildung und Sachkundepriifung fiir die Dichtheitspriifung
an der Grundstlicksentwasserung. Auch Uber die Agentur fiir Arbeit
(Kursnet) sind die Fachausbildungen buchbar.

Dichtheitsbescheinigung

Die Dichtheitsbescheinigung erhalten Sie von unserem Partner-
betrieb im geforderten Format nach lhrer ortlichen Satzung. Die
Bescheinigung einreichen und mit Bestétigung der Dichtheit haben
Sie fiir 20 Jahre Ihre Pflicht als Eigentlimer erledigt.

Zur Versicherung lhrer Entwdsserungssysteme gegen Rohrbruch
erhalten Sie von uns auf Wunsch ein gesondertes Onlineformat, das
speziell flr die Versicherungswirtschaft ausgelegt ist und entgegen
der ortlichen Satzung bundesweit einheitlich ist.

Beste Preise

Zu allen Leistungen rund um die Dichtheitspriifung finden Sie unsere
Pauschalpreise im Leistungsverzeichnis unserer Schadenabteilung.
Gern senden wir lhnen diese Ubersicht.

Die Deutsche Giitegemeinschaft InmobilienSchadenService AG hat zu
diesem Bereich eine Systempartnerschaft mit EXCON begriindet. EXCON
ist ein filhrender Dienstleister fiir effiziente Umsetzung von Priifaufgaben
im Gebdaudemanagement.




Kontakt

Der Weg zu mehr Leistung

Kreuzen Sie hierzu einfach Ihre Wiinsche an und senden Sie uns dieses Blatt mit Ihrer Adresse.

Individuelle Beratung Ihre Kontaktdaten:
Basiskonditionen

Ausbildung / Mitwirkung

HiN|EIN

Angebotsanforderung
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Deutsche Giitegemeinschaft Telefon: 0180 -575859-1
ImmobilienSchadenService AG  Telefax: 0180 -575859-2

Impressum / Herausgeber: Systemprospekt der Deutschen Giitegemeinschaft Immobilienschadenservice AG: www.immobilienschadenservice.de

Alte Reichsstralle 15 www.immobilienschadenservice.de
D 32549 Bad Oeynhausen info@immobilienschadenservice.de




